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Vitézstvi, které hybalo sveétem, tym, ktery psal

Sharin g the vision historii — 2. bfezna 2003 ziskal Alinghi Americky pohér,

Mo wrv

. nejprestizngjsi jachtarskou trofej na svéte.
of leadin g, Pod $vycarskou viajkou ukézala posadka, jak ji nadgent
0.0 pro spole¢nou véc mize dovést az k nejvySsim vykondm.
p owere d by th es p I I‘It Radost z pfekonavani met silou vile na cesté k vitézstvi
Q Q uréuje i kurz, na jaky firma Franke sazi v mezinarodni
Of d Winnin g tea m. soutézi. Bez kompromist v narocich na kvalitu a design,
s neustavajici snahou o inovace.
Proto podporujeme Alinghiho tym, obhajce titulu
“Auld Mug”. Sdilejte s nami zaniceni pro nejlepsi vykony
a zazijte fascinujici atmosféru Amerického poharu 2007
ve Valencii!

We support Alinghi




Deset dobrych divodu pro¢ se rozhodnout prave pro Franke

Dtez patfi do kuchyné stejné jako varna deska nebo lednice.

U kuchynského dfezu stravite podle statistik pfes dve tfetiny
veskerého ¢asu v kuchyni. Dnes uZ se nejedna jen o myti nadobi,
ale hlavné o pfipravu pokrmu. A pravé zde hraje velkou roli spravny
vybér drezu s vhodnym prisluSenstvim. ProtoZe si kuchyn vybirate
na mnoho let, vyberte si nejen dfez, ktery bude splfhovat vSechny
Vase funkéni i estetické pozadavky, ale i praktické doplnky.

Firma Franke jako nejvétsi svétovy vyrobce diez( Vam nabizi
uceleny sortiment jak drez(, tak jejich doplikl (vhodné baterie,
prestavovatelné sortery, Cistici prostredky).

At si zafizujete malou kuchynku na chaté nebo vybirate Spickové
designerské zafizeni do luxusni vily, mGzete se spolehnout, Zze
vyrobky firmy Franke Vam budou dlouho spolehlivé slouZit, a proto
jejich vybéru vénuijte patficnou pozornost.

1. ZkuSenost 8. Inovace

Za vice nez 70 let jsme jiz vyrobili Napady firmy Franke Casto

po celém svéte vice nez prinaseji novéa reseni a stavaji se
70 milionu dfezU. standardy v moderni domacnosti.

2. Kvalita

Pro nase vyrobky vybirame ty
nejlepsi materialy. Vasi spoko-
jenost také zajistuje kontinualni
kontrola technologie vyroby.

9. Ekologie

Ve vSech zavodech dusledné
uplathujeme ekologickou vyrobu.
V8echny nami pouzivané materia-
ly jsou pIné recyklovatelné. Nase
nabidka prestavitelnych sorterd
Vam usnadni efektivni tfidéni

3. Funkcénost odpadi.
Dtezy Franke jsou navrhovany
ergonomicky, s ohledem na Vase
optimalni vyuzivani.

10. Servis a sluzby

Podle individuélnich pfani Vam
poskytneme poradenstvi

pri prodeiji jak typizovanych drez(,
tak i pfi zakézkové vyrobé.

4. Design

Na nasich vyrobcich se podileji
uznavani designefi. Vysledkem
je mnoho ziskanych ocenéni.

5. Siroky sortiment
Nabizime Vam nejvétsi vybér
modell nerezovych a fragrani-
tovych drezd.

6. Prislusenstvi

Velky vybér vhodného pfislusen-
stvi Vam vyrazné usnadni a zpfi-
jemni préaci v kuchyni.

design award
2002 feddot |

7. Ergonomie

Rozméry a usporadani drez(
odpovidaji poslednim ergono-
mickym poznatk{m.

Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland

Nominiert 2004




Informace pro zakaznika

Nejvhodnéjsi materialy pro vyrobu diezi

Chromniklova ocel (CrNi 18/10), material 1.4301
Pomér 18% chromu a 10 % niklu zaru€uje vysokou kvalitu oceli

¢ odolna v(c¢i korozi
i po poruseni povrchu drezu
* odolna vici vysokym teplotam
* pruzna: na rozdil od keramiky
nepraskne

* hygienicka: hladky povrch
zabranuje usazovani bakterii
a lehce se Gisti

e Zivotnost oceli CrNi 18/10
zatim neprekonal zadny jiny
material

* ocel je pIné recyklovatelna

Franke Fragranit
Material je optimalnim spojenim drcené Zuly (80 %) a akrylu (20 %)

* ve srovnani s keramikou &i
smaltem je mnohonasobné
odolnéjsi vici poskrabani
odolny viéi poskozeni
agresivnimi materialy (napf.
Cisticimi prostfedky, ovocnymi
Stavami a vinem)

* i pfi zachovéani charakteru
prirodniho kamene se snadno
udrzuje

* odolny v(ci teplotam
do 280 °C (horké hrnce
neposkodi povrch)

provedeni i provedeni
CrNi 18/10 Fragranit
hladky tkana struktura mikrostruktura nelesténa ocel zeleny melir ~ piskovy melir grafit stribrna
XXX XXL XXT XXN xxxx.097 xxxx.085 Xxxx.099 Xxxx.098
bila-led modra-kobalt sahara havana Sedy kamen
xxxx.094 xxxx.093 xxxx.082 xxxx.083 xxxx.084
Prehled a sestaveni typovych cisel Franke (pfiklad diez ALG 654/2)
ALG 654/ 2 / 2.....
ALG 654/ 2
ARX 652 E
nebo take

A L znamenaji typovou fadu

oznaéuje pocet diezu a jejich

E = rohovy dfez
2 = odkapavaci plocha vpravo
7 = odkapavaci plocha vlevo

ALG 654/7

odkapova plocha vievo

napt. ALG 654/2 oznaduiji diezy usporadani
ATLANTIS
ALG 654/2
nebo také
1=1drez
oznacuje material: 2 =2 dfezy + 1% dfezu
5 =1V dfezu
ALG 654/2 (V2 dfezu u odkap. plochy)
nebo také 6 = 1% dfezu
X = Chromniklovéa ocel 7 =2V dfezu

| = Tkana struktura

G = Fragranit

T = Mikrostruktura

N = Nelesténa chromniklovéa ocel

oznaéuje skupinu a zpisob
zabudovani

ALG 654/2

nebo také

1 = spodni zabudovani
2 = zabudovani do roviny
6 = horni montaz

8 = 1V4 dfezu s narokem na misto
ve spodni skrifice

oznacuje druh a pocet
odkapavacich ploch

ALG 654/2

nebo také

0 = bez odkapavaci plochy

1 =1 odkapova plocha

2 = 2 odkapové plochy

4 =1 odkapéavaci miska mélka
s odtokem vody

ALG 654/2

odkapova plocha vpravo

V objednavce prosime uvedte:
* typ

* velikost

* model

* barvu

e druh ventilu

e prislusenstvi
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Nerezové drezy

Nerezové drezy

Nerezové drezy

Diana
Mikado
Galassia
Studio

Armonia
Zodiaco
Logica
Pulsar

Mikado
Acquario
Pamira
Euroform

DIX MOX
GAX, STX

AMX, YOX
LOX, PLX

MOX, ACX
PMN, EFX




Prehled dfezui Fragranit

spodni skrinka zobrazeni typ rozméry vyrez strana
od mm mm mm
450 CEG 614 780 x 515 dle sablony 24
MIG 614 780 x 510 dle Sablony 26
. ~
- —
ROG 610 ? 510 dle sablony 28
500 ALG 614 910 x 515 890 x 495 22
CEG 684 860 x 515 dle Sablony 25
EFG 614 - 78 780 x 475 765 x 450 29
MIG 684 860 x 510 dle Sablony 27
600 ALG 654 1010 x 515 990 x 495 22
CEG 651 970 x 515 dle sablony 25
DIG 651 970 x 500 950 x 480 30




Prehled drezu Fragranit

spodni skrinka zobrazeni typ rozméry vyrez strana

od mm mm mm

600 MIG 651 970 x 510 dle sablony 27
MIG 660 510 x 621 dle sablony 28
MTG 651 1100 x 515 1 080 x 495 20
NTG 651 1100 x 510 1083 x 493 21

900 ACG 610 860 x 500 840 x 480 23

Z CEG 651 E 1081 x 600 dle sablony 24

rohove

drezy
COG 651 E 960 x 500 dle sablony 30
EFG 682 E 905 x 505 dle sablony 29
MIG 651 E 926 x 510 dle Sablony 26
PMG 654 E 950 x 710 dle sablony 23




Prehled drezu CrNi 18/10

horni montaz

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez strana
od mm mm mm
300 - ETX 110 320 x 435 300 x 415 65
™
A KBX 610 - 16 200 x 380 dle Sablony 39
I
ﬁ KBX 610 - 20 240 x 440 dle sablony 39
400 AMX 610 420 x 500 400 x 480 54
lﬂ
Igl CPX 610 400 x 480 384 x 464 50
a
| ETN 611 - 58 580 x 510 560 x 490 65
()
450 I AGX 610 420 x 500 400 x 480 68
-
- |
= ] AGX 611 790 x 500 770 x 480 68
L ]
Iz |
AMX 611 860 x 500 840 x 480 55
o " AMT 611
AQX 614 780 x 500 760 x 480 51
l
L]
( ““-??J] CPX 611 780 x 500 764 x 484 50
" = L
% DIX 680 625 x 500 608 x 483 52
r’t; I
e EFX 614 800 x 475 780 x 455 62
:;| EFL 614
| EFX 614 -78 780 x 475 760 x 455 62
] EFL 614 -78
|
[O ETN 610 455 x 435 435 x 415 65
# LOX 611 790 x 500 770 x 480 56
LOL 611




Prehled drezu CrNi 18/10

horni montaz

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez strana
od mm mm mm
450 MOX 611 860 x 500 840 x 480 58
PMN 611 770 x 500 dle sablony 61
PML 611
PPX 610 - 44 440 x 510 420 x 490 41
RBX610-3 1/2 @ 440 x 170 dle sablony 64
RBL610-3 1/2°
500 ALX 614 895 x 510 878 x 493 47
ARX 614 890 x 510 878 x 493 45
EIX 611 780 x 510 764 x 494 48
ETN 614 780 x 435 760 x 415 66
ETL 614
NTX 684 895 x 510 875 x 493 42
PMN 610 ® 510 ® 490 64
PML 610
PMN 614 770 x 500 dle sablony 61
PML 614
600 o "8'_ | AGX 651 1 000 x 500 980 x 480 68
L — I AKX 654 - A 1 000 x 555 980 % 490 34
-
= Q !
i — AKX 654 1000 x 510 980 x 490 34
¥ |
- - |
& _ ALX 654 1000 x 510 983 x 493 47
AT RE
AMX 651 1 000 x 500 980 x 480 55
AMT 651




Prehled drezu CrNi 18/10

horni montaz

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez strana
od mm mm mm
600 [_][.]H AQX 654 965 x 500 945 x 480 51
[ i ARX 654 1 000 x 510 983 x 493 45
sl
15 !
| — BBX 651 1000 x 510 983 x 493 38
=21%)
| IS )
T - CPX 660 615 x 500 599 x 484 50
5
DIX 660 625 x 500 608 x 483 52
EFX 651 860 x 500 840 x 480 63
EIX 651 1000 x 510 984 x 494 48
EIT 651
| r— a GAX 611 1 000 x 500 980 x 480 53
L
KBX 604 - 45 490 x 440 dle sablony 40
|1|
[ & ] KBX 610 - 34 340 x 400 dle sablony 39
r;‘l KBX 610 - 45 450 x 400 dle sablony 40
m KBX 610 - 55 550 x 400 dle $ablony 40
[E =« ¥ LAX 614 1000 x 510 984 x 494 37
EL°
LOX 651 1 000 x 500 980 x 480 56
g L LOL 651
|
MOX 610 - 575 575 x 500 558 x 488 52
=
MOX 651 965 x 500 940 x 480 58
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Prehled drezu CrNi 18/10

horni montaz

spodni skrifnka zobrazeni typ rozméry vyrez strana
od mm mm mm
600 = MOX 651 - 800 800 x 500 780 x 480 58
L — MOX 660 575 x 505 555 x 485 59
[; o MOL 660
[ * I NTX 651 1100 x 510 1 083 x 493 42
| .
@ PAX 654 1 000 x 510 dle sablony 44
For PAX 660 630 x 500 dle sablony 44
— = PLX 610 600 x 500 580 x 480 57
I._
PPX 610 - 58 580 x 510 560 x 490 41
PPX 611 1 000 x 510 980 x 490 41
ZOX 660 652 x 500 630 x 480 55
8 O O AGX 620 790 x 500 770 x 480 69
AGX 621 1160 x 500 1140 x 480 69
AMX 620 860 x 500 840 x 480 54
AMX 621 1160 x 500 1 140 x 480 54
EIX 620 780 x 510 764 x 494 49
EIX 621 1160 x 510 1144 x 494 49
ETN 620 780 x 435 760 x 415 66
ETN 621 1235 x 435 1215 x 415 67
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Prehled drezu CrNi 18/10

horni montaz

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez strana
od mm mm mm
800 l nﬁl ETN 651 1100 x 435 1 080 x 415 67
2] 2] | LOX 620 790 x 500 770 x 480 57
l : I LOL 620
@’3| LOX 621 1160 x 500 1 140 x 480 57
900 m ACX 610 860 x 500 840 x 480 60
-' ACL 610
L__ i
—-"..I
B@ GAX 620 860 x 500 840 x 480 53
1 OOO i EIX 670 1 000 x 510 984 x 494 49
"R
Z = ALX 661 E 1050 x 510 dle sablony 46
rohove f-,\ qﬁ\:o ALL 661 E
drezy
F o) AQX 664 E 960 x 500 dle sablony 51
B
‘.._-"E R ARX 652 E 1050 x 510 dle Sablony 46
= E" r | | ARL652E
EFX 682 E 903 x 503 dle sablony 63
MOX 651 E 960 x 500 dle sablony 59
MOL 651 E
MOX 681 E 960 x 500 dle sablony 59
PAX 652 E 965 x 510 dle sablony 43
PMX 654 E 950 x 710 dle sablony 43
PML 654 E
, STX 621 E 830 x 830 x 500 dle sablony 53
STL621 E
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Prehled baterii

| zobrazeni

|typ a provedeni |str.

| zobrazeni

|typ a provedeni |str.

|zobrazeni |typ a provedeni |str. |
Tlakoveé
FG 7300 100
chrom, titan
M\ FG 6787 100
L chrom, titan
—
FG 6753 100
’ chrom, titan
FG 6777 101
chrom, titan
" FG 6799 101
chrom, titan
-
F FG 0563 101
| chrom, titan
“ FG 6585 102
r chrom, titan
FG 6587 102
chrom, titan
FG 0561 102
j_,--"" chrom, titan
/ FG 7400 103
celonerezova
= FK 2100 103
F chrom,
ﬂ nikl-mat
™ FK 2150 o
i nikl-mat
; FK 2350 103
chrom, titan
FK 2300 103
chrom,
] titan
FG 8010 104
celonerezova
- 104
M I FG 8000 ’
celonerezova
o FG 7000 104
|ﬁ/i‘l chrom, titan
JE -
== FG 7010 104
!l chrom, titan

FG 3541
chrom, titan,
nerez

105

FG 3550
chrom, titan,
nerez

105

i
! i
P

FG 6400
chrom

105

FG 6500
chrom

105

I.;,Iﬁ

FG 7200
chrom, titan

106

FG 7210
chrom, titan

106

FG 7100
chrom, titan

106

FG 7110
chrom, titan

106

FK 2050
chrom, titan

107

FG 8110
chrom, titan

107

FG 8100
chrom, titan

107

FMRERRNK

FG 6100
chrom, titan,
nerez,barva

108

FG 6110
chrom, titan,
nerez, barva

108

FG 7900
chrom, titan
barva

109

FG 7910
chrom, titan
barva

109

FG 6900
chrom, titan,
hlinik, barva

110

FG 6800
chrom, titan,
hlinik, barva

110

FG 6300
chrom, titan
barva

111

FG 6310
chrom, titan
barva

111

NRRRRRRF

BAT 601 -1 HD
chrom

N

BAT 750-1 HD
chrom

112

FG 1871
chrom

112

=
b
)
%

FP 5000
chrom, hlinik

112

FP 5100
chrom, hlinik

113

FP 5200
chrom, hlinik

113

=

FP 1800
chrom

113

oo

|

FP 1810
chrom

113

Tlakoveé - sklopné

-

FG 6840
chrom

114

FG 6940
chrom

114

3

=

FK 2200
chrom,
nikl-mat

114

FG 4500
chrom,
titan

115

ﬂ:ﬁﬂu

FG 4510
chrom,
titan

115

Pro pritokové beztlakové ohrivace

o FG 6101 116
! chrom
i FG 6111 116
I- chrom
FG 6301 116
chrom
7 FG 6311 116
chrom
FG 6801 17
chrom
FG 6901 17
chrom
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Prehled drezu CrNi 18/10

spodni zabudovani, montaz do roviny

spodni skrifnka zobrazeni typ rozmeéry vyfez mm strana
od mm mm typ zabudovani
30 O AMX 110 - 16 188 x 323 dle sablony 94
spodni zabudovani
a ARX 110-17 S 170 x 320 dle sablony 93
a ARX 110-17T spodni zabudovani
CPX110-16 S 165 x 300 dle sablony 92
CPX110-16T spodni zabudovani
A KBX 110 - 16 200 x 380 dle sablony 90
| spodni zabudovani
A KBX 110 - 20 240 x 440 dle sablony 90
spodni zabudovani
A KBX 210 - 16 190 x 370 dle Sablony 82
| do roviny
A KBX 210 - 20 230 % 440 dle sablony 82
do roviny
I lf}l PPX 110 - 16 220 x 510 dle sablony 89
spodni zabudovani
[
I l}l PPX210-22 F 220 x 510 dle sablony 89
do roviny
[
4 5 O AMX 110 - 34 369 x 429 dle sablony 94
-] spodni zabudovani
ARX 110-35 S 350 x 435 dle sablony 93
ARX110-35T spodni zabudovani
? CPX 110 - 30 300 x 340 dle sablony 92
i ' spodni zabudovani
CPX110-34 S 340 x 420 dle sablony 92
CPX110-34T spodni zabudovani
GAX 110 - 30 332 x 372 dle sablony 93
spodni zabudovani
PMX 41 @ 410 dle sablony 92
m spodni zabudovani
e
r 'EI g PPX 110 - 38 420 x 450 dle sablony 89
spodni zabudovani
= -
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Prehled drezu CrNi 18/10
spodni zabudovani, montaz do roviny

spodni skrinka zobrazeni typ rozméry vyfez mm strana
od mm mm typ zabudovani
4 5 O PPX210-44 F 440 x 470 dle sablony 81
do roviny
F QAX 210-F 445 x 415 dle Sablony 87
Q do roviny
I
ZOX 110 - 36 392 x 452 dle sablony 94
e spodni zabudovani
500 ALX 214 -F 1000 x 510 dle $ablony 86
do roviny
ARX 214 -F 895 x 510 dle sablony 86
do roviny
EIX 211 -F 780 x 510 dle sablony 85
do roviny
600 — | AKX 254 - F 1000 x 510 dle $ablony 80
m - do roviny
= {
ALX 254 - F 1 000 x 510 dle sablony 86
do roviny
AMX 160 567 x 437 dle sablony 95
spodni zabudovani
ARX 160 598 x 485 dle Sablony 95
spodni zabudovani
ARX 254 - F 1000 x 510 dle sablony 86
do roviny
BBX 160 574 x 440 dle sablony 88
spodni zabudovani
CPX 160 575 x 470 dle sablony 95
spodni zabudovani
DIX210-575 F 575 x 505 dle Sablony 87
do roviny
DIX 260 - F 575 x 505 dle sablony 87
do roviny
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Prehled drezu CrNi 18/10
spodni zabudovani, montaz do roviny

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez mm strana
od mm mm typ zabudovani
600 o EIX 251 F 1000 x 510 dle sablony 85
B do roviny
GAX 110 - 45 450 x 400 dle sablony 93
spodni zabudovani
KBX 104 - 45 490 x 440 dle sablony 91
- spodni zabudovani
- KBX 110 - 34 380 x 440 dle sablony 90
" I spodni zabudovani
T KBX 110 - 45 490 x 440 dle sablony 91
< spodni zabudovani
— KBX 110 - 55 590 x 440 dle sablony 91
- spodni zabudovani
KBX 204 - 45 480 x 430 dle sablony 83
- do roviny
. 3 KBX 210 - 34 370 x 430 dle sablony 82
il I do roviny
— KBX 210 - 45 480 x 430 dle sablony 83
= do roviny
— KBX 210 - 55 580 x 430 dle sablony 83
k= do roviny
LAX 110 - 50 524 x 374 dle sablony 94
spodni zabudovani
LAX 214 - F 1000 x 510 dle sablony 80
do roviny
PAX 254 - F 1 000 x 510 dle sablony 84
do roviny
PAX 260 F 630 x 500 dle sablony 84
do roviny
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Prehled drezu CrNi 18/10
spodni zabudovani, montaz do roviny

spodni skrinka zobrazeni typ rozmery vyrez mm strana
od mm mm typ zabudovani
6 OO = PCX 110 540 x 480 dle Sablony 89
spodni zabudovani
PPX 110 - 52 560 x 450 dle sablony 89
D spodni zabudovani
- . PPX 204 - 58 470 x 580 dle éaplony 81
[ I do roviny
| PPX210-58 F dle sablony 81
° ] 580 x 470 do roviny
800 AMX 120 765 x 450 dle sablony 96
m ﬂ spodni zabudovani
Z0X 120 740 x 450 dle sablony 96
m m spodni zabudovani
9 OO GAX 120 830 x 450 dle sablony 96
l E lﬁ spodni zabudovani
z ALX 261 E-F 1053 x 513 dle sablony 85
o h ove g___: I' : do roviny
drezy
PAX 252 E-F 965 x 510 dle sablony 84
do roviny

17




Prehled odsavaci par

montazni |zobrazeni model typ str. montazni |zobrazeni model typ str.
Sirka (cm) Sirka (cm)
3 7 FTU ostrivkowy | 132 9 O FAC kominovy |[122
38071 XS 907 XS
i FAD kominovy |[125
906 XS
387 s kominovy L FDF kominovy | 127
- 9044 XS
L FDF ostravkovy | 131
I 9044 | XS
i FDF kominovy |[128
9046 XL
_— _h- —
— 9046 XT
5 O . |FTC vysuvny 135
! (pod skiifiku)
: - | 6462 FDL kominovy |129
954 XS
'!'a—‘-"%..--‘ -
FGL kominovy [130
60 FDF kominovy |126 904 XS
L . 6044 XS — - —
FGL ostrivkovy [ 130
FDF kominovy |[128 1 904 | XS
6046 XL — >
L FDF FCH kominovy |[124
mppeee W (5046 XT 906 XS
o o Y
FDL kominovy |[129
654 XS
S FMY kominovy |[123
’ 907 XS
FPL ostriivkovy | 134 -
607 | XS
o FPL kominovy |134
906 WXS
L e— FTF podvésny |[135
et | 504 XS (pod skiifiku) B
7 O FDF kominovy |126 1 2 O FDF kominovy | 127
L | 7044 W XS L | 12044 XS
— it —
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