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Tyto odsavače par Franke pracují díky kvalitním motorům a dobré izolaci 
mimořádně tiše. Některé odsavače Franke jsou vybavené tlumicími panely, které 
ještě více snižují hluk za provozu.

Všechny odsavače jsou vybavené moderními motory, které pracují ve třech až 
čtyřech stupních ventilace. Tak mohou vždy svůj výkon přizpůsobit způsobu 
vaření a množství par. Navíc je v mnoha odsavačích integrován intenzivní 
stupeň, který zvlášť rychle odstraní silné výpary (např. při smažení nebo dušení). 
Intenzivní stupeň se po krátké době automaticky přepne na dříve zvolený stupeň.

Některé odsavače jsou vybavené elektronickým řídicím obvodem, který umožňuje 
jemné nastavení výkonu. Digitální displej Vás informuje o provozním stavu – od 
stupně výkonu přes doběhovou automatiku až po ukazatel nasycení filtru. Ten 
signalizuje, kdy máte vyčistit nebo vyměnit filtr s aktivním uhlím (při recirkulaci).

Nelze-li odsavač namontovat s vnějším odtahem (např. v nájemním bytě), je 
možné odsavač Franke, který je označen tímto symbolem, upravit pro recirkulaci. 
Filtr s aktivním uhlím je nutné zakoupit zvlášť.

Doběhová automatika je integrovaná ve všech odsavačích Franke s elektronic-
kým řídicím obvodem. Do určité době doběhu se odsavač automaticky vypne. 
Tím se účinně odstraní zbytkové zápachy, aniž musíte myslet na vypínání.

Pro optimální rozvržení kuchyně vyvinula firma Franke sortiment odsavačů 
o různých montážních šířkách. Díky tomu má Váš kuchyňský specialista optimál-
ní výběr pro docílení perfektního využití kuchyňského prostoru.

Štěrbinové odsávání pracuje na principu Venturiho efektu. Vzduch se nasává 
s velkou rychlostí proudění, což zajišťuje velice účinné odvádění kuchyňských 
výparů.

Při tomto stupni se větrák odsavače zapíná krátkodobě každou hodinu na 
nejnižší stupeň. Tak lze docílit optimálního klimatu v kuchyni. Tuto funkci můžete 
využívat nepřetržitě celý den (např. když sedíte s přáteli v kuchyni a kouříte).

Některé odsavače je možné ovládat dálkovým ovládáním – to nabízí větší volnost 
pohybu a lepší dostupnost.

Franke odsavače par

Tichý

3 stupně výkonu

3 stupně výkonu + intenzivní stupeň

4 stupně výkonu

4 stupně výkonu + intenzivní stupeň

Digitální displej

Recirkulace

Bezpečnostní vypnutí,
automatické vypnutí

Šířka (v cm)

Štěrbinové odsávání

Trvalé větrání (v intervalech)

Dálkové ovládání

 

Změny, které slouží technickému pokroku, změny designu, omyly i tiskové chyby vyhrazeny.
Všechny odsavače jsou certifikovány a značeny logem „CE“ dle platných předpisů EU a ČR.



121121

Sortiment
Franke nabízí široký výběr odsavačů par.
Dekorativní odsavače s volným prostorem pro hlavu, modely v kombinaci nerezu a skla. Většinu 
odsavačů nabízíme v šířkách 60 a 90 cm, navíc dodáváme i odsavače o šířce 120 a 70 cm.
Sortiment doplňují také ostrůvkové odsavače, odsavače s teleskopickým odtahem a výkonný modul 
ventilátoru pro montáž do individuální sestavy.

Design
V oblasti designu kráčí firma Franke novými cestami. Elegantní, rovné tvary odpovídají trendu dnešní 
doby. Pro každý vkus najdete v sortimentu Franke vhodný odsavač.

Zpracování
Továrna na odsavače, která patří do skupiny Franke, má již padesátiletou zkušenost 
se zpracováním kovů a s výrobou odsavačů. Dobře sestavené součásti, skvěle broušené 
povrchy a precizní zpracování je pro nás samozřejmostí.

Ovládání
Naše elektronické řídicí obvody prošly dlouhodobými praktickými testy a slouží ke snadnému 
ovládání.
Podle cenové třídy výrobku se montují různé typy řídicích obvodů.
Nejkomfortnější řešení obsahuje 4 rychlosti ventilátoru a intenzivní stupeň, 30minutový doběh, 
ukazatele nasycení filtrů, stmívač světla a dokonce 24hodinové intervalové spínání.

Výkon
Franke montuje do svých odsavačů různé motory, podle cenové třídy výrobku a podle požadavků 
zákazníků. Výkon těchto motorů má rozsah od 440 do 950 m3/hod. Samozřejmě se odsavače měří 
podle norem IEC a naměřené hodnoty jsou uvedené v popisu přístroje.

Hluk
Moderní odsavače par Franke jsou tiché
Při konstrukci a zpracování součástí věnuje Franke zvláštní pozornost optimálnímu sestavení, aby byl 
provozní hluk co nejnižší.
Navíc jsou odsavače vybavené speciálními tlumicími panely, které ještě více snižují hluk za provozu. 
Rovněž doporučujeme ∅ odtahu 150 mm.

Osvětlení
Vedle odvodu kuchyňských výparů mají odsavače ještě jeden důležitý úkol: osvětlení pracovní 
plochy v kuchyni.
Téměř všechny odsavače Franke jsou osazené halogenovými žárovkami, u některých modelů 
dokonce stmívatelnými.

Filtry
Moderní systém štěrbinového odsávání umožňuje, aby měly některé odsavače Franke hladké 
nerezové povrchy se „skrytými“ kovovými tukovými filtry. Hospodyňce tak stačí po vaření otřít povrch 
hadříkem – a odsavač se opět blýská jako nový. Jak jednoduchá údržba!
Kovové tukové filtry pro odsavače Franke jsou optimalizované – s dostatečným počtem vrstev pro 
zachycení odpařujících se tuků, ale ne tak silné, aby omezily výkon odsavače.
Odsavače Franke lze použít i pro recirkulaci. Filtry s aktivním uhlím pohlcují zápachy nejsou součástí 
dodávky.

Franke odsavače par
Nová řada odsavačů par od firmy Franke
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FAC 907 XS 

Cena: 
31 892 Kč (vč. DPH)
26 800 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Typ materiál 

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

dálkový ovladač
901.020.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 820

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 570 m3/h

Int. 680 m3/h

Celkový příkon ve W 370

Stupně výkonu 4+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Ukazatel nasycení filtru
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W, stmívatelné
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 65 dB (A)
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Franke odsavače par Příslušenství

Typ materiál 

Komínový odsavač FMY 907 XS

CrNi 18/10

Cena: 
27 965 Kč (vč. DPH)
23 500 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

dálkový ovladač
901.020.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Volný prostor pro hlavu
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Ukazatel nasycení filtru
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W, stmívatelné
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

Výkon ventilátoru v m3/h 830

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 570 m3/h

Int. 690 m3/h

Celkový příkon ve W 330

Stupně výkonu 4+Int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150
O
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FCH 906 XS

Cena: 
21 896 Kč (vč. DPH)
18 400 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Typ materiál 

Výkon ventilátoru v m3/h 620

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 420 m3/h

Int. 510 m3/h

Celkový příkon ve W 245

Stupně výkonu 3+Int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 66 dB (A)

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
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Franke odsavače par Příslušenství

Typ materiál 

Komínový odsavač FAD 906 XS

CrNi 18/10

Cena: 
15 946 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 640

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 420 m3/h

Int. 520 m3/h

Celkový příkon ve W 265

Stupně výkonu 3+Int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150/120

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 67 dB (A)

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FDF 6044 XS

Cena: 
12 971 Kč (vč. DPH)
10 900 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Typ materiál 

Komínový odsavač FDF 7044 W XS
CrNi 18/10

Cena: 
13 447 Kč (vč. DPH)
11 300 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 245

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 245

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 70 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač  FDF 9044 XS
CrNi 18/10

Komínový odsavač FDF 12044 XS

Cena: 
13 923 Kč (vč. DPH)
11 700 Kč (bez DPH)

Cena: 
15 946 Kč (vč. DPH)
13 400 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 265

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

CrNi 18/10

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 265

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 120 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

Typ materiál 
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FDF 6046 XL 
 FDF 6046 XT

Komínový odsavač FDF 9046 XL 
 FDF 9046 XT

Cena:
FDF 6046 XL (tkaná struktura)
11 543 Kč (vč. DPH)
 9 700 Kč (bez DPH)

FDF 6046 XT (mikrostruktura)
11 900 Kč (vč. DPH)
10 000 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 245

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 245

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 70 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10
tkaná struktura

Cena:
FDF 9046 XL (tkaná struktura)
12 495 Kč (vč. DPH)
10 500 Kč (bez DPH)

FDF 9046 XT (mikrostruktura)
12 971 Kč (vč. DPH)
10 900 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10 
mikrostruktura

CrNi 18/10
tkaná struktura

CrNi 18/10 
mikrostruktura
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FDL 654 XS

Cena: 
5 950 Kč (vč. DPH)
5 000 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Komínový odsavač FDL 954 XS

Cena: 
6 902 Kč (vč. DPH)
5 800 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.010.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 450

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 230 m3/h

2. st. 270 m3/h

3. st.. 400 m3/h

Celkový příkon ve W 230

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150/120

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: žárovky 2 × 40 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 61 dB (A)

Výkon ventilátoru v m3/h 450

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 230 m3/h

2. st. 270 m3/h

3. st.. 400 m3/h

Celkový příkon ve W 230

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150/120

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: žárovky 2 × 40 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 61 dB (A)

CrNi 18/10

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.010.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Typ materiál 
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FGL 904 XS

Cena: 
19 992 Kč (vč. DPH)
16 800 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Ostrůvkový odsavač FGL 904  I XS 

Cena: 
12 971 Kč (vč. DPH)
10 900 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Výkon ventilátoru v m3/h 490

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 210 m3/h

2. st. 290 m3/h

3. st.. 430 m3/h

Celkový příkon ve W 230

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150/120

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 270

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch, skleněné stínítko
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 64 dB (A)

• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch, skleněné stínítko
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

Typ materiál 
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Ostrůvkový odsavač FDF 9044 I XS

Franke odsavače par Příslušenství

Cena: 
24 990 Kč (vč. DPH)
21 000 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 660

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 260 m3/h

2. st. 370 m3/h

3. st.. 550 m3/h

Celkový příkon ve W 285

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 150

• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
•Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: žárovky 4 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 68 dB (A)

Typ materiál 
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Franke odsavače par Příslušenství

Typ materiál 

Ostrůvkový odsavač FTU 3807 I XS

CrNi 18/10

Cena:
26 894 Kč (vč. DPH)
22 600 Kč (bez DPH)

pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

dálkový ovladač
901.020.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 800

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 570 m3/h

Int. 660 m3/h

Celkový příkon ve W 430

Stupně výkonu 4+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Průměr: 37 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Ukazatel nasycení filtru
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 50 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 67 dB (A)

sklo 898 × 650 mm
901.022.000
cena: 8 330 Kč (vč. DPH)
 7 000 Kč (bez DPH)
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FTU 3807 WXS

Cena: 
19 992 Kč (vč. DPH)
16 800 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Typ materiál 

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

dálkový ovladač
901.020.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 600

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 420 m3/h

Int. 490 m3/h

Celkový příkon ve W 305

Stupně výkonu 3+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 37 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Ukazatel nasycení filtru
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 50 W, stmívatelné
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 66 dB (A)

sklo 898 × 520 mm
901.021.000
cena: 7 973 Kč (vč. DPH)
 6 700 Kč (bez DPH)
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Franke odsavače par Příslušenství

Komínový odsavač FPL 906 WXS

kulatý pachový filtr s aktivním 
uhlím
901.010.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Cena: 
19 992 Kč (vč. DPH)
16 800 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

Výkon ventilátoru v m3/h 600

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 420 m3/h

Int. 490 m3/h

Celkový příkon ve W 305

Stupně výkonu 3+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Montáž na stěnu
• Montážní šířka 90 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 3 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 66 dB (A)

Typ materiál 

Ostrůvkový odsavač FPL 607 I XS

Cena: 
26 894 Kč (vč. DPH)
22 600 Kč (bez DPH)

CrNi 18/10

pachový filtr s aktivním uhlím
901.011.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

dálkový ovladač
901.020.000
cena: 1 190 Kč (vč. DPH)
 1 000 Kč (bez DPH)

Výkon ventilátoru v m3/h 870

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 250 m3/h

Max. 570 m3/h

Int. 710 m3/h

Celkový příkon ve W 410

Stupně výkonu 4+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150

• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch
• Štěrbinové odsávání
• 4 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Funkce trvalého odvětrávání
• Ukazatel nasycení filtru
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy IEC 60704-2-13: 66 dB (A)
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Výsuvný odsavač FTC 6462 XS – k zabudování do skříňky

pachový filtr 
s aktivním uhlím
901.013.000
Cena:
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

Podvěsný odsávač FTF 604 XS

Franke odsavače par Příslušenství

Cena: 
13 923 Kč (vč. DPH)
11 700 Kč (bez DPH)

Cena: 
3 570 Kč (vč. DPH)
3 000 Kč (bez DPH)

pachový filtr 
s aktivním uhlím
9925202
cena: 238 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)

• Montáž pod skříňku
• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch
• 3 stupně výkonu
• Tlačítkové ovládání
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 4 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Hlučnost dle normy 

 IEC 60704-2-13: 61 dB (A)

Výkon ventilátoru v m3/h 210

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

1. st. 130 m3/h

2. st. 160 m3/h

3. st.. 210 m3/h

Celkový příkon ve W 125

Stupně výkonu 3

Průměr odtahu v mm 120

• Montážní šířka 60 cm
• Nerezový povrch, skleněný výsuv
• Štěrbinové odsávání
• 3 stupně výkonu, intenzivní stupeň a doběh
• Elektronický řídicí obvod
• Omyvatelný kovový tukový filtr
• Osvětlení: halogenové žárovky 2 × 20 W
• S vnějším odtahem i s recirkulací
• Dva motory
• Hlučnost dle normy 

IEC 60704-2-13: 66 dB (A)

Výkon ventilátoru v m3/h 580

Hodnoty výkonu 
při vnějším odtahu podle IEC 61591

Min. 210 m3/h

Max. 450 m3/h

Int. 500 m3/h

Celkový příkon ve W 420

Stupně výkonu 3+int. 
+doběh

Průměr odtahu v mm 150
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Franke odsavače par odvětrací příslušenství
při venkovním odtahu doporučujeme nainstalovat zpětnou klapku – není součástí dodávky

 1 m potrubí
901.025.000
cena: 714 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)

spojka
901.026.000
cena: 238 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)

koleno 
90°
901.032.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

45°
901.033.000
cena: 714 Kč (vč. DPH)
 600 Kč (bez DPH)

přechodka kulatá, 150 mm
901.035.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

koleno – 90°
901.034.000
cena: 357 Kč (vč. DPH)
 300 Kč (bez DPH)

symetrická přechodka
∅ 125 mm
901.027.000
cena: 238 Kč (vč. DPH)
 200 Kč (bez DPH)

1 m potrubí kruhové s objímkou 
∅ 125 mm
901.036.000
cena: 595 Kč (vč. DPH)
 500 Kč (bez DPH)

∅ 150 mm
901.037.000
cena: 952 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)

teleskopická roura 50/98 cm
∅ 125 mm
901.039.000
cena: 952 Kč (vč. DPH)
 800 Kč (bez DPH)

∅ 150 mm
901.038.000
cena: 1 071 Kč (vč. DPH)
 900 Kč (bez DPH)

stěnová průchodka s  plochým připojením
901.041.000
cena: 2 023 Kč (vč. DPH)
 1 700 Kč (bez DPH)

stěnová průchodka
∅ 125 mm
901.042.000
cena: 1 428 Kč (vč. DPH)
 1 200 Kč (bez DPH)

∅ 150 mm
901.043.000
cena: 1 547 Kč (vč. DPH)
 1 300 Kč (bez DPH)

asymetrická přechodka
125 mm, levá
901.028.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

150 mm, levá
901.029.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

125 mm, pravá
901.030.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

150 mm, pravá
901.031.000
cena: 476 Kč (vč. DPH)
 400 Kč (bez DPH)

vnější nerezová mřížka
k stěnové průchodce
901.047.000
cena: 3 750 Kč (vč. DPH)
 3 000 Kč (bez DPH)


